Eiger - ladéna basova past

Svym nadcasovym, exkluzivnim designem predstavuje tato
basova past viajkovou lod’ vyrobkové fady firmy Artnovion. Je
dobfe zndmo, Ze drevéné desky pfirozené absorbuji nechténé
akustické rezonance mistnosti a maji bezprostiedni vliv na
zlepSeni kvality zvuku. Do fady navrhu svych basovych pasti
zaclenil Artnovion vyrobu opravdu vyjimecného modelu,
laskypIné, ruc¢né vyrobeného ze dreva.

Absorpcni rozsah basové pasti Eiger Ize, diky pouziti principu
laditelného Helmholtzova rezonatoru, upravovat v rozmezi
od 45 Hz do 125 Hz, s absorpcnimi vrcholy na 45 Hz, 70 Hz
a85Hz

Vynikajici ladéna basova past

Akustické vlastnosti:

i
!

Nizkofrekvenéni absorpéni rozsah: 45 Hz az 125 Hz
Laditelné kmitocCty: 45 Hz, 70 Hz a 85 Hz
PouZita je dvojitd membrana s mikroperforacemi.

FG Provedeni v kategorii nabytek (poZarni odolnost)
Rozmeéry: 595 x 595 x 201 mm
Hmotnost: 10,20 kg*
Pocet kusu v baleni: 1
Hmotnost baleni: 12,25 kg*

Instalace - mechanicka
Rozmeéry baleni: 640 x 385 x 640 mm

Vazeny soucinitel zvukové pohltivosti (aw) 40-60Hz /80-100Hz
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