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MEMBRÁNY VYRÁBĚNÉ TECHNOLOGIÍ 21STOLETÍ. VYJÍMEČNÁ PŘESNOST & DYNAMIKA 
 Ultra tuhá membrána, o 60% lehčí než tradiční membány
 Špičková dynamika basových reproduktorů Falcon GCR
 Vlastní 2” kalotový středotónový a páskový výškový reproduktor
 Precizní, ručně vyráběné, laminované, italské skříně
 Kovové komponenty, opracované na CNC strojích, v kvalitě F1

PROUDLY MADE IN BRITAIN

Falcon Loudspeakers
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ reprosoustavy:
Reproduktory:

3 - pásmová s bassreflexem
2 ks ručně vyráběné basové měniče Falcon Acoustics o průměru 180 mm (7.0”) 
se Sonaweave TM Graphene Enhanced Nano-Platelet Composite membránou,  
2” (50 mm) kalotový středotónový měnič se zvukovodem, s profilem inverzní hypocykloidy
vlastní páskový výškový reproduktor

Skříň: v Itálii, ručně, vyráběná skříň s laminovanými bočnicemi tloušťky 25 mm, s 9 mm silnou 
tlumící vrstvou, pro eliminaci kritických kmitočtů
38 mm tlustá, čelní deska, potažená imitací broušené kůže (Alcantara®), 
pro minimalizaci difrakce, počítačově profilovaná, 
otvory pro měniče, zkosené dovnitř, snižují jejich kompresi. 
vyztužený zadní panel tloušťky 18 mm, Falcon profilované chladiče a precizně 
opracovaná zadní deska
přírodní dřevěné dýhy nebo barevné povrchy, horní deska z kouřového skla.

kovové díly jsou vyrobeny s vysokou přesností ze špičkové hliníkové slitiny MIC6 

Výhybka: pozlacená, oboustranná deska plošných spojů (na 3,2 mm silném sklolaminátu), 
precizně, s velmi nízkou tolerancí, navinuté vzduchové cívky, 
výhradní použití polypropylenových kondenzátorů,
vnitřní kabeláž s TPE (termoplastický elastomer) izolací o průměru 2.5 mm

Frekvenční rozsah:   20 Hz - 40 kHz  +/-3 dB

Impedance: 4 ohmy 

Citlivost: 91 dB/2.83 V/m

Zatižitelnost: 25  - 300 W

Konektory: niklované, zákaznické, šroubovací svorky o průměru 4 mm

Rozměry (VxŠxH):  120 x 25.5 x 40 cm

Hmotnost: 62 kg/ks, včetně soklu, 145 kg přepravní hmotnost páru 
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