Verona W - basova past

Basova past Verona byla vyvinuta s cilem omezit vznik stojatého
zvukového vinéni a Sifeni jeho odrazu, a to zejména v mensich
mistnostech. S rozsahem efektivniho ovlivnéni akustiky od 75 Hz
do 125 Hz je tato basovéa past idedlni, pokud chcete, s nizSimi
naklady, pofidit kvalitni a vysoce efektivni feSeni pro vasi malou
poslechovou mistnost.

Je k dispozici v nékolika rliznych odstinech pfirodniho dieva a v
barevné lakovanych verzich. Basova past Verona je snadna na
montaz pomoci mechanického systému nebo jen prilepenim

vhodnym lepidlem.

Nizkonakladova a vysoce efektivni basova past s jedinecnym vzorem

Akustické vlastnosti:
Nizkofrekvenéni absorpéni rozsah: 75 Hz az 125 Hz
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FG Provedeni v kategorii nabytek (pozZarni odolnost)
Rozmeéry: 595 x 595 x 58 mm
Hmotnost: 2,75 kg*
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) Pocet kusu v baleni: 2
Hmotnost baleni: 6,85 kg*

Systém uchyceni - mechanicky nebo chemicky
Rozmeéry baleni: 640 x 188 x 640 mm
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